Технический райдер Джаз-квинтета Сергея Юртаева

Если звуковое оборудование предоставляет заказчик, то оно должно 
соответствовать следующим требованиям:
1. Колонки и усилитель по мощности соответствующие площади озвучиваемого помещения.
2. Микшерный пульт с обработкой звука (эффекты Hall, Delay). Если пульт без обработки, тогда необходим процессор звуковых эффектов отдельно. 

3. Басовый комбик приветствуется.
4. Мониторные линии для музыкантов крайне приветствуются.

Ударные:

Ударная установка (бас-барабан, малый барабан, 2 альт-тома, бас-том, хай-хэт (с замком!), подставка под малый барабан, педаль, 2 стойки «журавль» для тарелок). 

Микрофоны для подзвучки ударной установки (если зал небольшой - подзвучка не требуется). 

Бас-гитара:

Снимается с басового комбика или подключается в пульт.

Клавишные:

Подключаются в пульт.
Возможно использование акустического фортепиано, тогда оно должно быть настроенным и подзвучиваться двумя микрофонами. 
Саксофон:

Подзвучивается своим микрофоном-прищепкой (если зал небольшой - подзвучка не требуется)

Вокал:

Вокальный микрофон свой. Необходима микрофонная стойка. 

На выступление музыканты приезжают с инструментами за исключением ударной установки. 

Если выступление предполагается в Новосибирске или близлежащем пригороде, группа может привезти свою звукоусилительную аппаратуру и ударную установку. Приезд с аппаратурой и ударной установкой в другие города оговаривается отдельно. 
Саундчек проводится за 30 мин до выступления. Перед саундчеком аппаратура должна быть уже подключена и готова к работе. 
Если одно или несколько условий райдера не могут быть выполнены – это должно оговаривается заранее.

